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Situacion

Edificio de pretratamiento de la EDAR de Bens (A Coruiia)

600.000 h.e. repartidos en 5 ayuntamientos del Area Metropolitana:
* A Coruna * Arteixo * Culledero

e Cambre * Oleiros
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Plataforma de ensayos
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Plataforma de ensayos

Compuerta Aliviadero

automatica

Motor Canal de ensayos Vertedero
hidraulico (tuberias) triangular

Pendiente regulable entre 0 y 2%, con una tolerancia de 0,02°.

Flecha maxima longitudinal para el modo de funcionamiento mas desfavorable, que es el de
canal, de 5 mm.

Posibilidad de ensayos de dos tuberias de 315 mm de diametro equivalente o una de 630
mm.

Posibilidad de funcionamiento en modo canal, con una seccién de 800 mm de ancho por 600
mm de altura (cota maxima de lamina de agua en 500 mm). 4









Objetivo principal de la instalacion

“ESTUDIO DE FLUJOS DE AGUA Y DE SEDIMENTOS EN CONDICIONES CONTROLADAS,
CON AGUA LIMPIA O CON AGUAS RESIDUALES”

\

Los estudios con agua residuales real permiten simular condiciones muy proximas a la realidad
(variedad de tamafios de particulas, formacion de biopeliculas, desarrollo de cohesién entre las
particulas, presencia de residuos de gran tamafio,...).

El disefio de la instalacidn permite configurar bien conducciones abiertas (canales) o cerradas (con
cierta capacidad de funcionar en carga).

La variedad de configuraciones y accesibilidad de las estructuras y depdsitos permiten un control
muy preciso de las pendientes, de los caudales, de los calados, de la acumulacién y arrastre de
sedimentos, asi como la colocacién de toda la instrumentacion necesaria para medir estas
variables.

La capacidad de analisis de fendmenos y la posibilidad de medicidn de variables de interés que
proporciona la plataforma permitira la realizacidon de diseiios de conducciones mucho mas
eficientes y permitira la formulaciéon de ecuaciones descriptivas de los mismos es mucho mas
precisa, que podran integrarse en los modelos numéricos de dimensionamiento y gestion de los
sistemas de saneamiento.
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Instrumentacion

* Sondas de nivel para el control del calado y el caudal a lo largo de la tuberia

e Carrito para la medida del nivel del lecho de sedimentos
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Medida lecho de sedimentos

* Instalacion (camara digital y haz laser transversal)

Posicion fija de camara y laser

Se compara la posicidon del haz |aser para diferentes niveles de sedimentos
mediante el procesado de imagenes digitales.
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Medida lecho de sedimentos

e Calibracion (software DaVis 7)

Plantilla de cruces en la seccion de medida

Mediante DaVis deteccion de las cruces y obtencion de una ecuacién polindmica
de transformacion:
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Medida lecho de sedimentos

 Resultados
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Medida lecho de sedimentos
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Futuros trabajos

* Acumulacién y lavado de sedimentos en * Analisis de la composicion y
el lecho de la tuberia para diferentes distribucion de los sedimentos
caudales y pendientes
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* Formas del lecho

* Estudio de otras tuberias, diametros y accesorios para la conduccién de
aguas residuales
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