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Modelos físicos - estructuras hidráulicas 

de presas, 2014-2015 - Estudios acabados 

Presa de El Villar, Canal de Isabel II 
 

Presa de Entrepeñas, CH Tajo 

 
Presa de La Tajera, CH Tajo 



SWIPS II Pumping Station (Oman) 

Modelos físicos - estructuras hidráulicas 

de presas, 2014-2015 - Estudios acabados 



Presa de Buendía, CH Tajo 

 
Presa de Alcolea (Huelva) 

 

7
1
4

.0
0

6
4
6

.5
0

640

papel05

 0
+

1
0
0
 

 0
+

2
0
0
 

 0
+

1
2
4
.3

3
4
 

R
E

C
T

A

 0
+

1
8
8
.2

6
2
 

R
=

2
0
0

645

645

660

640

650

645

640

650

655

655

650

645

650

640

Modelos físicos - estructuras hidráulicas de 

presas, 2015 - Estudios en curso 
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Aprovechamiento Hidroeléctrico Rositas (Bolivia) Presa de Nagore, CH Ebro 

Modelos físicos - estructuras hidráulicas 

de presas,  2015 - Estudios en inicio 



 

 
Estudio inundabilidad de Andújar, CH Guadalquivir 

Modelos físicos en hidráulica 

fluvial, 2014-2015 



 

 
Estudio inundabilidad de Andújar, CH Guadalquivir 

Modelos físicos en hidráulica 

fluvial, 2014-2015 



Modelación matemática 2D Fluvial 

Desarrollos complementarios en el modelo IBER (versión 2.0) 

- Mejora de las condiciones internas para puentes 

- Fuentes y sumideros 

- Importación e integración de datos topográficos 

- Gráficos en secciones y perfiles 

- Zona de Daños Graves  

- Roturas encadenadas de balsas  

- Nueva herramienta para culverts  

- Mejoras en el mallado para RTIN 

- Condición de tabla ql-qs para transporte de fondo 

Manual de usuario modelo IBER 2.0 



Estudio de la confluencia de los ríos 

Guadalquivir y Jándula e influencia 

de la presa de Marmolejo 

Estudio de la confluencia de los ríos 

Guadalquivir y Aguas Cebas  

Modelación matemática 2D Fluvial 



Modelación matemática 3D 

Estructuras Hidráulicas 

Presa de Nagore, CH Ebro 

Presa de Bárcena, CH Miño SIl 



• Ingeniería de Presas 

 

 

– Aliviaderos en Laberinto, en 

tecla de piano (POLILAB) 

 

 

 

 

– Aireación de Flujo en 

Aliviaderos (EMULSIONA) 

 

Líneas de Investigación Aplicada en el 

Laboratorio de Hidráulica 


