Red de laboratorios de hidraulica
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Modelo de la toma de la CHE Ocana ll




Ovalpipe




Modelizacion de transformacion lluvia-escorrentia en entorno
urbano, incluyendo remocion de contaminantes

1- Calzada 2-Acera 3-Posicionador 4-Sumideros 5-Canal lateral de evacuacion
6-Deposito de escorrentia 7- Difusores 8-Valvula 1 9-Colector 3
10-Colector4 11-Colector 1 12-Colector 2



Remocion de contaminantes en campo

Técnicas para la eliminacidén de contaminacién generada por el
trafico (estacion piloto en Fene)
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CAPRI

Probabilistic flood prediction with high resolution hydrologic models

Hmax(x,y) + £4(x.y)
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» iComo calcular y caracterizar el error en las estimaciones de precipitacion obtenidas de la
combinacidn de datos radar+pluviometro? g5(x,v.t)

= ¢Como introducir el error £(x,y.t) en un modelo hidrolégico distribuido (tipo Iber)? (correlaciones
espacio-temporales, escalas espacio-temporales relevantes desde el punto de vista hidrologico)

= iComo propagar el error g4(x,y,t) a través del modelo hidrologico hasta los hidrogramas calculados a
la salida de la cuenca (3 hidrogramas en el caso de Vilagarcia)? Q(t) + 4(t)

= iComo propagar y combinar los errores en los hidrogramas £,(t) hasta el calado/velocidad/caudal
maximos durante la avenida en cada punto? g4(t). Teniendo en cuenta que el resultado depende de
la sincronizacion entre hidrogramas y de la onda de marea (muerta, viva,...)



Avances en lber (UPC)

SCaIidad de aguas

Iber incluye un modulo de calidad de aguas (lberWQ), que calcula la evolucion
espacio-temporal de las siguientes variables:

- Escherichia Coli

= oxigeno disuelto

- demanda bioquimica de oxigeno carbonosa
= nitrdgeno organico

- nitrdgeno amoniacal

= nitrdgeno en forma de nitritos/nitratos

= temperatura

= salinidad

Para calcular la concentracion de cada variable se resuelve una ecuacién de
transporte 2D promediada en profundidad, incluyendo términos de reaccion que
modelan la interaccién y dependencias entre las distintas variables.

Debido a que Iber es un modelo 2D promediado en profundidad, no es posible

calcular procesos de estratificacion ni la dispersion 3D de vertidos con el médulo de
calidad de aguas.

Videos destacados

Related publications:
»> Manual del modulo de calidad de aguas de lber
=» Anta, J., BermlOdez, M., Cea, L, Suarez, J., Ures, P, Puertas, J. (2015).

Modelizacion de los impactos por D3U en el rio Mifio (Lugo). Ingenieria del Agua.
Vol.19 (2)




Deteccion de pasos de peces

Y otros ensayos de deteccion mediante sensores e inteligencia
artificial, como movimientos de barcos en el interior del dique de
Punta Langosteira
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