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Título de la comunicación
Nombre Autora, Nombre Autorb y Nombre Autorc
aAmpliación de datos sobre los autores (Afiliación, dirección postal completa, e-mail), bAmpliación de datos sobre los autores (Afiliación, dirección postal completa, e-mail) y cAmpliación de datos sobre los autores (Afiliación, dirección postal completa, e-mail).
Línea temática | se indicará la línea temática propuesta y una línea temática alternativa. 
RESUMEN
Línea Temática: Debajo del título, los autores deberán proponer los temas donde incluir su comunicación. A continuación, se presentan las líneas temáticas de las Jornadas de Ingeniería del Agua, junto con una serie de descriptores que pueden ayudar a clasificar los resúmenes en las diferentes líneas temáticas:
· Hidrología y dinámica fluvial: caracterización de régimen regular y extremos, fenómenos de crecidas, cuencas y masas de agua continentales y de transición, dinámica de sedimentos en cursos fluviales y costas, estado ecológico, limnología, estudios de inundabilidad.
· Usos y gestión del agua: sistemas de recursos hídricos, ordenación y caracterización de usos del agua, planificación hidrológica, planes de sequías e inundaciones, sistemas de regadíos, reutilización de aguas, nexo agua-energía, participación pública y ciudadana.
· Agua y ciudad: abastecimientos urbanos, gestión de redes de agua potable, gestión de redes de saneamiento y sistemas de drenaje, SUDS, inundaciones urbanas, soluciones verdes, gemelo digital.
· Estructuras hidráulicas: infraestructuras de almacenamiento y control (presas, balsas, depósitos, etc.), soluciones basadas en la naturaleza, infraestructuras de transporte (canales, conducciones forzadas, etc.), puertos, bombeos, turbinas, sistemas reversibles, pasos de fauna.

Normas generales: El resumen debe tener una extensión máxima de dos páginas. Para elaborar el texto se debe emplear como plantilla este documento, que contiene los diferentes estilos para la maquetación correcta del mismo. Las citas bibliográficas deben reseñarse en forma de referencias al texto. No debe incluirse bibliografía no incluida en el texto. Su número debe ser suficiente y necesario. En el texto del manuscrito las referencias se harán en minúsculas y en orden cronológico (Dolz y Velasco,1990; Andrés-Doménech et al., 2010; Fox et al., 2014; Miyajima, 2014). Miyajima (2014) es un ejemplo de cita de un solo autor; Dolz y Velasco (1990) es un ejemplo de cita de dos autores y Fox et al. (2014) es un ejemplo de cita de tres o más autores. Las unidades se expresarán preferiblemente en el Sistema Internacional (SI) con los símbolos en forma abreviada cuando vayan precedidos de una expresión numérica (p.e. 0.75 m3/s, 9810 N/m3). Las cantidades con decimales se expresarán con un punto (p.e. 1.21; Tabla 1), los miles con cuatro números sin ninguna separación o símbolo (p.e. 1534; Tabla 1) y para valores iguales o superiores a las decenas de mil, siempre que sea posible, se indicarán los números con notación exponencial decimal con el mínimo posible de decimales (p.e. 34.3•104; Tabla 1). En la Tabla 1 se muestran ejemplos de cómo expresar distintas cantidades. Ecuaciones, figuras y tablas deberán seguir los siguientes ejemplos en la medida de lo posible:

y = 0 + 1 xl +…+ q xq                                                  (1)
[image: ]
Figura 1 | Ejemplo de figura.

Tabla 1  | Ejemplo de tabla.

	
	Longitud 
	Caudal
	
	Presión

	
	(m)
	(m3/s)
	(l/h)
	
	(m)
	(N/m2)

	Experimento 1
	200
	0.75
	2.7·106
	
	30
	29.4·104

	Experimento 2
	1534
	1.21
	4.4·106
	
	35
	34.3·104
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